EENS'T extend your senses

V obdobi neustalého snizovani nékladl spojenych se spotiebou tepla pfi vytapéni budov je velmi dilezitd kvalitni regulace teploty, jejiz neodmyslitelnou soucasti

jsou i snimace teploty. Spolecnost Sensit s.r.o. reaguje na pozadavky vyrobci regulacnich systémi a samotnych regulatorl pouzivanych pro regulaci kotld, krbd,
krbovych kamen a zabyva se vyvojem a vyrobou snimaci teplot tak, aby vyhovovaly zadanym aplikacim.

Hlavni zékaznici spolecnosti Sensit s.r.o. jsou vyrobci klasickych kotlii na peletky a pevna paliva, krbovych kamen, spolecnosti zabyvajici se ekologickym vytapé-
nim a zarover instala¢ni firmy, které jsou podporovany prodejnimi sklady nasich obchodnich zastupcii v ramci celé CR, Slovenska a ostatnich zemi nejen v EU.
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MéFeni teploty v prostoru
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Neodmyslitelnou soucésti ekvitermni regulace je méfenivenkovni (S 110) teploty a zérover méfeni teploty interiéru (S 100). Na zdkladé méreni této teploty je nastavovana
teplota vratné vody. Regulace timto zplisobem zohlediuje i cizi tepelné vlivy jakymi jsou: oslunéni, teplo uvoliiované v kuchyni pi vaieni apod.

MéFeni teploty vratné vody Snimace teploty koufovych plyn{i a spalin

Prilozné snimace Ponorné snimace TR XX
K regulaci teploty vratné vody Ize vyuZit pfilozné snimace teploty s hlavici nebo V zdvislosti na teploté spalin Ize stanovit tepelnou bilanci kamen a zaroven se
s kabelem nebo pfimoponorné typy at uz v kombinaci s jimkou, stredovym nabizi moznost regulace pfivodu vzduchu. Jeho pouzivanim miizeme jednoduse
drzakem nebo typ zajistujici rychlou odezvu. Kvalitni tdaje o teploté pak mohou kontrolovat spalovaci proces a redukovat tak riziko pfetopeni kamen a pfipadné
regulovat teplotu topné popt. vratné vody. vzniceni sazi v kominé. Snimace teploty Sensit jsou tak konstruovany, aby dochéze-

lo k pfimému méfeni teploty spalin odchazejicich do komina.

Regulacni systémy

Ve spolupraci s vyrobci regulacnich systémdi nase spolecnost pfipravila odpovidajici snimace teploty at uz v sadé pro kompletni ekvitermni regulaci nebo, jen” jednotlivé
typy vhodné pro méfeni teploty vody v potrubi pomoci ponornych snimacii nebo, piiloznym systémem?®.

Z&kladem je vzdy méfeni venkovni teploty (fada S110), kdy snimace teploty Sensit jsou vzhledem ke své konstrukci kvalitnim indiktorem teplotnich zmén. Rovnéz Ize
velice kladné hodnotit pfilozné snimace teploty jejichZ konstrukce zamezuje vlivu okolni teploty a diky kvalitnimu provedeni minimalizuje chyby méfeni.




