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Kontakt SENSIT s.r.o.   

 Školní 2610, 756 61 Ro�nov pod Radhošt � m  

 tel.: +420 571 625 571, fax: +420 571 625 572  

 technické informace: +420 571 752 181  

 obchod@sensit.cz   

 www.sensit.cz   

   

 Ceny jsou uvedeny bez DPH  

 P� i v � tších odb � rech mo�nost mno�stevních slev   

 
 
   

 Platné zn� ní obchodních podmínek uvedeno na www.sensit.cz  

 Výrobce si vyhrazuje právo na úpravu cen bez p�edchozího oznámení.  

 Firma SENSIT s.r.o. neru� í za chyby vzniklé v sazb�  a tisku.  
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Záru � ní doby           

       

Skupina výrobk �  trvání záru � ní doby     

Odporové sníma� e teploty s hlavicí  48 m� síc�      

Odporové sníma� e teploty s kabelem  30 m� síc�      

Párované sníma� e teploty  60 m� síc�      

Sníma� e teploty s proudovým a nap�� ovým výstupem 30 m� síc�      

Sníma� e teploty s p�evodníky T/I a T/U 30 m� síc�      

Sníma� e teploty s digitálním výstupem 24 m� síc�      

Platinové sníma� e teploty do 400°C  24 m � síc�      

P�enosné teplom� ry  24 m� síc�      

Teplotní sondy  24 m� síc�      

Spína� e teploty, termostaty  24 m� síc�      

Sníma� e vlhkosti 24 m� síc�      

Sníma� e teploty s frekven� ním výstupem 30 m� síc�      
Zakázkové výrobky 
  

individuální záru� ní 
doba     

       

      

 
 
 

Dodací lh � ty kategorií dodání           

          

Kategorie dodací lh � ta     

      

Standardní výrobky      

Kategorie A  do 7 dn�      

Kategorie B  do 12 dn�      

Kategorie C  do 18 dn�      

      

Zakázkové a modifikované výrobky      

Kategorie D  individuální     

      

Obchodní zbo�í      

Kategorie E do 18 dn�      
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Sníma� e teploty do interiéru   Str. v katalogu 4/ prospekt 07 

Provedení: plastová hlavice sv� tlé šedé barvy        

Typové ozna� ení Snímací prvek 
Prodejní 

cena v K�  
Kategorie 

dodání 

NS 100 Ni1000/5000 340 A 

NS 101 Ni1000/6180 340 A 

NS 102 Ni 891 370 A 

NS 103 Ni 2226 840 C 

PTS 100 Pt100/3850 340 A 

PTS 200 Pt500/3850 340 A 

PTS 300 Pt1000/3850 340 A 

HS 100 NTC 20k�  340 A 

NS 500• výstup 4-20 mA 1190 A 

NS 700• výstup 0-10 V 1105 A 

 
 
 

• nutno vybrat z nabídky teplotních rozsah�  dle prospektu         
P� íplatky: provedení ve t�íd�  A   50,-K�      

 jiné barevné provedení (slonová kost, bílá)  35,-K�      
          
 

Sníma� e teploty do interiéru v designu ABB  Str. v katalogu 7/ prospekt 102     

Provedení: plastová krabi� ka designu ABB bílá barva 

Typové ozna� ení Snímací prvek 
Prodejní 

cena v K�  
Kategorie 

dodání 

NS 100 ALPHA Ni1000/5000 690 B 

NS 101 ALPHA Ni1000/6180 690 B 

NS 102 ALPHA Ni 891 740 B 

NS 103 ALPHA Ni 2226 1090 C 

PTS 100 ALPHA Pt100/3850 690 B 

PTS 200 ALPHA Pt500/3850 690 B 

PTS 300 ALPHA Pt1000/3850 690 B 

HS 100 ALPHA NTC 20k�  690 B 

NS 500 ALPHA výstup 4-20 mA 1540 B 

 

 
    

NS 100 IMPULS Ni1000/5000 690 B 

NS 101 IMPULS Ni1000/6180 690 B 

NS 102 IMPULS Ni 891 740 B 

NS 103 IMPULS Ni 2226 1090 C 

PTS 100 IMPULS Pt100/3850 690 B 

PTS 200 IMPULS Pt500/3850 690 B 

PTS 300 IMPULS Pt1000/3850 690 B 

HS 100 IMPULS NTC 20k�  690 B 

NS 500 IMPULS výstup 4-20 mA 1540 B 

 

 
 

 

NS 100 SOLO Ni1000/5000 620 B 

S 101 SOLO Ni1000/6180 620 B 

NS 102 SOLO Ni 891 650 B 

NS 103 SOLO Ni 2226 1020 C 

PTS 100 SOLO Pt100/3850 620 B 

PTS 200 SOLO Pt500/3850 620 B 

PTS 300 SOLO Pt1000/3850 620 B 

HS 100 SOLO NTC 20k�  620 B 

NS 500 SOLO výstup 4-20 mA 1470 B 
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Sníma� e teploty do interiéru v designu Schneider electric       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

NS 100 ELEMENT Ni1000/5000 480 B 

NS 101 ELEMENT Ni1000/6180 480 B 

NS 102 ELEMENT Ni 891 540 B 

NS 103  ELEMENT Ni 2226 880 C 

PTS 100 ELEMENT Pt100/3850 480 B 

PTS 200 ELEMENT Pt500/3850 480 B 

PTS 300 ELEMENT Pt1000/3850 480 B 

HS 100 ELEMENT NTC 20k�  480 B 

NS 500 ELEMENT výstup 4-20 mA 1330 B 

NS 100 TIME Ni1000/5000 480 B 

NS 101 TIME Ni1000/6180 480 B 

NS 102 TIME Ni 891 540 B 

NS 103   TIME Ni 2226 880 C 

PTS 100 TIME Pt100/3850 480 B 

PTS 200 TIME Pt500/3850 480 B 

PTS 300 TIME Pt1000/3850 480 B 

HS 100 TIME NTC 20k�  480 B 

NS 500 TIME Výstup 4-20 mA 1330 B 

    

    
NS 100 TANGO Ni1000/5000 480 B 

NS 101 TANGO Ni1000/6180 480 B 

NS 102 TANGO Ni 891 540 B 

NS 103  TANGO Ni 2226 880 C 

PTS 100 TANGO Pt100/3850 480 B 

PTS 200 TANGO Pt500/3850 480 B 

PTS 300 TANGO Pt1000/3850 480 B 

HS 100 TANGO NTC 20k�  480 B 

NS 500• TANGO výstup 4-20 mA 1330 B 

NS 700   TANGO Výstup 0-10 V 1250 B 

NS 100  UNICA  Ni1000/5000 530 B 

NS 101 UNICA Ni1000/6180 530 B 

NS 102  UNICA   Ni 891 590 B 

NS 103  UNICA Ni 2226 930 C 

PTS 100  UNICA Pt100/3850 530 B 

PTS 200  UNICA Pt500/3850 530 B 

PTS 300  UNICA Pt1000/3850 530 B 

HS 100  UNICA NTC 20k�  530 B 

• nutno vybrat z nabídky teplotních rozsah�  dle prospektu 

Cena se vztahuje na provedení spína ��  v bílé barv �  
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Sníma� e teploty pro venkovní prost � edí  Str. v katalogu 10/ prospekt 08     

Provedení: plastová hlavice sv� tlé šedé barvy  

Typové ozna� ení Snímací prvek 
Prodejní 

cena v K�  
Kategorie 

dodání 

NS 110 A Ni1000/5000 720 A 

NS 111 A Ni1000/6180 720 A 

NS 112 A Ni 891 750 A 

NS 113 A Ni 2226 1120 C 

PTS 110 A Pt100/3850 720 A 

PTS 210 A Pt500/3850 720 A 

PTS 310 A Pt1000/3850 720 A 

HS 110 A NTC 20k�  720 A 

NS 510 A• výstup 4-20 mA 1490 A 

NS 710 A• výstup 0-10 V 1390 A 

 
                  varianta A                                     varianta B  

                              

 
 
 
 
 

NS 810 A•• výstup 1÷15 kHz 1590 B  
• nutno vybrat z nabídky teplotních rozsah�  dle prospektu 

•• nabízené rozsahy jsou 1÷5 kHz, 2÷10 kHz, 3÷15 kHz 

 

 

provedení s � idlem teploty umíst � ným p � ímo v hlavici – varianta B -30,-K �  

     

P� íplatky: provedení ve t�íd�  A   50,-K�  

 

provedení do výbušného prost�edí ATEX - zóna 2 
provedení ATEX je dodáváno se starým typem hlavice 
(str. v katalogu 62/ prospekt 13) 

    180,-K�  

 
 
Upozorn � ní:                  variantu sníma � e NS 510B s proudovým výstupem 4 a� 20 mA není mo�n é dodávat.  

 
 

 
 

 

Sníma� e teploty pro venkovní prost � edí  Str. v katalogu 13/ prospekt 99     

Provedení: kovová hlavice         

Typové ozna� ení Snímací prvek 
Prodejní 

cena v K�  
Kategorie 

dodání 

NK 110 Ni1000/5000 860 A 

NK 111 Ni1000/6180 860 A 

NK 112 Ni 891 890 A 

NK 113 Ni 2226 1260 C 

PTK 110 Pt100/3850 860 A 

PTK 210 Pt500/3850 860 A 

PTK 310 Pt1000/3850 860 A 

HK 110 NTC 20k�  860 A 

NK 510• výstup 4-20 mA 1600 A 

• nutno vybrat z nabídky teplotních rozsah�  dle prospektu 

 
 

 
P� íplatky: provedení ve t�íd�  A 50,-K�  

 bo� ní kovový dr�ák K110 95,-K�  
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Sníma� e teploty se stonkem   Str. v katalogu 16/ prospekt 38  

Provedení: plastová hlavice sv� tle šedé barvy  

Prodejní cena v K�  
Délka stonku 

Typové ozna� ení Snímací prvek 70mm 120mm 180mm 240mm 300mm 360mm 420mm 
Kategorie 

dodání 
NS 120 Ni1000/5000 730 740 750 755 770 785 800 A 

NS 121 Ni1000/6180 730 740 750 755 770 785 800 A 

NS 122 Ni 891 760 770 780 790 805 820 835 A 

NS 123 Ni 2226 1130 1140 1150 1155 1170 1185 1200 C 

PTS 120 Pt100/3850 730 740 750 755 770 785 800 A 

PTS 220 Pt500/3850 730 740 750 755 770 785 800 A 

PTS 320 Pt1000/3850 730 740 750 755 770 785 800 A 

HS 120 NTC 20k�  730 740 750 755 770 785 800 A 

NS 520• výstup 4-20 mA 1755 1765 1775 1785 1800 1815 1830 A 

NS 720• výstup 0-10 V 1605 1615 1625 1635 1650 1665 1680 A 
NS 820• • výstup 1÷15 kHz 1755 1765 1775 1785 1800 1815 1830 B 
• nutno vybrat z nabídky teplotních rozsah�  dle prospektu 

•• nabízené rozsahy jsou 1÷5 kHz, 2÷10 kHz, 3÷15 kHz 

 
  

 
 
Sníma� e teploty � ady MINI   Str. v katalogu 20/ prospekt 117  

Provedení: plastová hlavice sv� tlé šedé barvy 

Prodejní cena v K�  
Délka stonku 

Typové ozna� ení Snímací prvek 70mm 120mm 180mm 240mm 300mm 360mm 420mm 
Kategorie 

dodání 
MINI N 120 Ni1000/5000 600 610 620 630 645 660 675 B 

MINI N 121 Ni1000/6180 600 610 620 630 645 660 675 B 

MINI N 122 Ni 891 650 660 670 680 695 710 725 B 

MINI N 123 Ni 2226 1000 1010 1020 1030 1045 1060 1075 C 

MINI P 120 Pt 100/3850 600 610 620 630 645 660 675 B 

MINI P 220 Pt 500/3850 600 610 620 630 645 660 675 B 

MINI P 320 Pt 1000/3850 600 610 620 630 645 660 675 B 

MINI H 120 NTC 20k�  600 610 620 630 645 660 675 B 

MINI N 520 výstup 4-20 mA 1625 1635 1645 1655 1670 1685 1700 C 

 
 

                              

 
 
 
 
 

P� íplatky: provedení ve t�íd�  A   50,-K�  

  

provedení do výbušného prost�edí ATEX - zóna 2 
provedení ATEX je dodáváno se starým typem 
hlavice 
(str. v katalogu 62/ prospekt 13) 

180,-K�  

 provedení s konektorem - niklovaný  100,-K�  

 provedení s konektorem - nerez    200,-K�  

 provedení s p�írubou CLAMP 200,-K�  

P� íplatky: provedení ve t�íd�  A 50,- K�  

 provedení s konektorem - niklovaný 80,- K�  

 provedení s konektorem - nerez 180,-K�  

 provedení s p�írubou CLAMP 200,-K�  
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Sníma� e teploty se stonkem   Str. v katalogu 24/ prospekt 43  

Provedení: kovová hlavice 

Prodejní cena v K�  
Délka stonku Typové 

ozna� ení Snímací prvek 70mm 120mm 180mm 240mm 300mm 360mm 420mm 

Kategorie 
dodání 

NK 120 Ni1000/5000 860 865 870 880 895 910 925 A 

NK 121 Ni1000/6180 860 865 870 880 895 910 925 A 

NK 122 Ni 891 890 900 910 920 935 950 965 A 

NK 123 Ni 2226 1260 1265 1270 1280 1295 1310 1325 C 

PTK 120 Pt100/3850 860 870 880 890 905 920 935 A 

PTK 220 Pt500/3850 860 865 870 880 895 910 925 A 

PTK 320 Pt1000/3850 860 865 870 880 895 910 925 A 

HK 120 NTC 20k�  860 865 870 880 895 910 925 A 

NK 520• výstup 4-20 mA 1855 1870 1885 1900 1915 1930 1945 A 

• nutno vybrat z nabídky teplotních rozsah�  dle prospektu 
 
 
 
P�íplatky:               provedení ve t�íd�  A                                         50,-K�  

 st�edový kovový dr�ák   95,-K�  

 
 
 
 
 
 
 
 

P� ílo�né sníma � e teploty s hlavicí    Str. v katalogu 27/ prospekt 11     

Provedení: plastová hlavice sv� tlé šedé barvy 

Typové 
ozna� ení Snímací prvek 

Prodejní 
cena v K�  

Kategorie 
dodání 

NS 140 Ni1000/5000 775 A 

NS 141 Ni1000/6180 775 A 

NS 142 Ni 891 805 A 

NS 143 Ni 2226 1175 C 

PTS 140 Pt100/3850 775 A 

PTS 240 Pt500/3850 775 A 

PTS 340 Pt1000/3850 775 A 

HS 140 NTC 20k�  775 A 

NS 540• výstup 4-20 mA 1860 A 

NS 740• výstup 0-10 V 1625 A 

NS 840•• výstup 1÷15 kHz 1860 B 
• nutno vybrat z nabídky teplotních rozsah�  dle prospektu 
•• nabízené rozsahy jsou 1÷5 kHz, 2÷10 kHz, 3÷15 kHz 

 
 

 
P� íplatky: provedení ve t�íd�  A 50,-K�  

 

provedení do výbušného prost�edí ATEX - zóna 2 
provedení ATEX je dodáváno se starým typem hlavice 
(str. v katalogu 62/ prospekt 13) 

    180,-K�  

 
provedení s konektorem - niklovaný 
provedení s konektorem - nerez 

100,-K�  
200,-K�  
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P� ílo�né sníma � e teploty s kabelem Str. v katalogu 30/ prospekt 12     

Provedení: kabel 2m  

Typové 
ozna� ení Snímací prvek 

Prodejní 
cena v K�  

Kategorie 
dodání 

NS 150-2m Ni1000/5000 670 B 

NS 151-2m Ni1000/6180 670 B 

NS 152-2m Ni 891 700 B 

NS 153-2m Ni 2226 1170 C 

PTS 150-2m Pt100/3850 670 B 

PTS 250-2m Pt500/3850 670 B 

PTS 350-2m Pt1000/3850 670 B 

HS 150-2m NTC 20k�  670 B 

 

 
 
 

P� ílo�né sníma � e teploty s kabelem – varianta A  

Provedení: kabel 2m 
Typové 
ozna� ení Snímací prvek 

Prodejní 
cena v K�  

Kategorie 
dodání 

NS 150A-2m Ni1000/5000 570 B 

NS 151A-2m Ni1000/6180 570 B 

 

NS 152A-2m Ni 891 600 B 

NS 153A-2m Ni 2226 1070 C 

PTS 150A-2m Pt100/3850 570 B 

PTS 250A-2m Pt500/3850 570 B 

PTS 350A-2m Pt1000/3850 570 B 

HS 150A-2m NTC 20k�  570 B                               

     

P� iplatky: provedení ve t�íd�  A 50,-K�  

 1 m kabelu 2 x 0,22 silikon 30,-K�  

 
 
Sníma� e teploty s magnetickým uchycením Str. v katalogu 32/ prospekt 04 

Provedení: plastová hlavice sv� tlé šedé barvy     

Typové 
ozna� ení Snímací prvek 

Prodejní 
cena v K�  

Kategorie 
dodání 

NS 190 Ni1000/5000 950 C 

NS 191 Ni1000/6180 950 C 

NS 192 Ni 891 980 C 

NS 193 Ni 2226 1300 C 

PTS 190 Pt100/3850 950 C 

PTS 290 Pt500/3850 950 C 

PTS 390 Pt1000/3850 950 C 

HS 190 NTC 20k�  950 C 

NS 590• výstup 4-20 mA 1990 C 

NS 790• výstup 0-10 V 1840 C 

 
 

• nutno vybrat z nabídky teplotních rozsah�  dle prospektu     
        
P� íplatky: provedení ve t�íd�  A 50,-K�     
 provedení s konektorem - niklovaný 100,-K�     
 provedení s konektorem - nerez   200,-K�     
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Sníma� e s rychlou odezvou s plast. hlavicí Str. v katalogu 35/ prospekt 42  

Provedení: plastová hlavice sv� tlé šedé barvy, závit G1/2    

Prodejní cena v K�  

Délka stonku 

Typové ozna� ení Snímací prvek 50 mm 100 mm 160 mm 220 mm 
Kategorie 

dodání 

NS 160 Ni1000/5000 870 880 890 900 A 

NS 161 Ni1000/6180 870 880 890 900 A 

NS 162 Ni 891 900 910 920 930 A 

PTS 160 Pt100/3850 870 880 890 900 A 

PTS 260 Pt500/3850 870 880 890 900 A 

PTS 360 Pt1000/3850 870 880 890 900 A 

HS 160 NTC 20k�  870 880 890 900 A 

NS 560• výstup 4-20 mA 1930 1940 1950 1960 A 

NS 760• výstup 0-10 V 1850 1860 1870 1880 A 

 

NS 860•• výstup 1÷15 kHz 1930 1940 1950 1960 B  
• nutno vybrat z nabídky teplotních rozsah�  dle prospektu 
•• nabízené rozsahy jsou 1÷5 kHz, 2÷10 kHz, 3÷15 kHz 
 

P� íplatky: provedení ve t�íd�  A   50,-K�      

 

provedení do výbušného prost�edí ATEX - zóna 2 
provedení ATEX je dodáváno se starým typem hlavice 
(str. v katalogu 62/ prospekt 13) 

  180,-K�  

    

 Provedení  se závitem M20x1,5   150,-K�      
 
 
 

 
 
 

Sníma� e teploty s nerezovou hlavicí Str. v katalogu 47/ prospekt 51 

Provedení: nerezová hlavice s pr� chodkou (P) nebo konektorem (K) 

Prodejní cena v K�  

Délka stonku  Typové 
ozna� ení Snímací prvek 70mm 120mm 180mm 240mm 

 
 

Kategorie 
dodání 

NS 180P (K) Ni1000/5000 950 960 970 980 B 

NS 181P (K) Ni1000/6180 950 960 970 980 B 

NS 182P (K) Ni 891 1000 1010 1020 1030 B 

NS 183P (K) Ni 2226 1350 1360 1370 1380 C 

PTS 180P (K) Pt 100/3850 950 960 970 980 B 

PTS 280P (K) Pt 500/3850 950 960 970 980 B 

PTS 380P (K) Pt 1000/3850 950 960 970 980 B 

HS180P (K) NTC 20k�  950 960 970 980 B 

PTS 580P (K) výstup 4-20 mA 1830 1840 1850 1860 B 

 
 

P� íplatky: provedení ve t�íd�  A   50,- K�   

 provedení s nerez konektorem   100,-K�   

 1 m kabel PVC stín� ný  15,- K�   

 konektor ELKA 4012  150,-K�   

 konektor RKCS 4/9 nerez  300,-K�   

 p�ívodní kabel 5m s p�ímým konektorem RKT 300,-K�   

 p�ívodní kabel 5m s pravoúhlým konektorem RKWT 300,-K�   

 provedení s p�írubou CLAMP 200,-K�   
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Sníma� e s rychlou odezvou s kov. hlavicí Str. v katalogu 38/ prospekt 101  

Provedení: kovová hlavice 

Prodejní cena v K�   

Délka stonku   

Typové ozna� ení Snímací prvek 50 mm 100 mm 160 mm 220 mm 
Kategorie 

dodání 
NK 160 Ni1000/5000 980 985 995 1005  A 
NK 161 Ni1000/6180 980 985 995 1005  A 

NK 162 Ni 891 1010 1015 1025 1035  A 

PTK 160 Pt100/3850 980 985 995 1005  A 

PTK 260 Pt500/3850 980 985 995 1005  A 

PTK 360 Pt1000/3850 980 985 995 1005  A 

HK 160 NTC 20k�  980 985 995 1005  A 

NK 560• výstup 4-20 mA 1895 1900 1910 1920  A 

• nutno vybrat z nabídky teplotních rozsah�  dle prospektu 

P� íplatky: provedení ve t�íd�  A 50,-K�   

 Provedení  se závitem M20x1,5   150,-K�   

 

Platinové sníma � e teploty do 400°C   Str. v katalogu 41, 44/ prospekt 28, 115  

Provedení: hladký stonek  

Prodejní cena v K�  

Délka stonku  Typové 
ozna� ení Snímací prvek 50mm 100mm 160mm 220mm 280mm 400mm 

Kate-
gorie 

dodání 

PTS 41 Pt100/3850 1120 1130 1150 1170 1190 1260 B 

PTS 43 Pt500/3850 1120 1130 1150 1170 1190 1260 B 

PTS 45 Pt1000/3850 1120 1130 1150 1170 1190 1260 B 

PTS 51• výstup 4-20 mA 1890 1900 1920 1930 1940 1970 B 

PTS 81 výstup 4-20 mA 2390 2400 2420 2430 2440 2470 B 
 
Provedení: s nava�eným šroubením závit G1/2 nebo M20x1,5  

PTS 61 Pt100/3850 1205 1225 1255 1280 1310 1350 B 

PTS 63 Pt500/3850 1205 1225 1255 1280 1310 1350 B 

PTS 65 Pt1000/3850 1205 1225 1255 1280 1310 1350 B 

PTS 71• výstup 4-20 mA 2080 2100 2120 2140 2150 2190 B 

PTS 91 výstup 4-20 mA 2580 2600 2620 2640 2650 2690 B 

• nutno vybrat z nabídky teplotních rozsah�  dle prospektu 

P� íplatky: provedení ve t�íd�  A (jen do 300°C) 50,-K�     

 provedení s krytím IP68      200,-K�     

 

Platinové sníma � e teploty do 600°C   Prospekt 30, 122 

Provedení: hladký stonek  

Prodejní cena v K�  

Délka stonku  Typové 
ozna� ení Snímací prvek 50mm 100mm 160mm 220mm 280mm 400mm 

Kate-
gorie 

dodání 

PTS 641 Pt100/3850 1520 1530 1550 1570 1590 1660 C 

PTS 643 Pt500/3850 1520 1530 1550 1570 1590 1660 C 

PTS 645 Pt1000/3850 1520 1530 1550 1570 1590 1660 C 
 
Provedení: s nava�eným šroubením závit G1/2 nebo M20x1,5 
 
 

PTS 661 Pt100/3850 1605 1625 1655 1680 1710 1750 C 

PTS 663 Pt500/3850 1605 1625 1655 1680 1710 1750 C 

PTS 665 Pt1000/3850 1605 1625 1655 1680 1710 1750 C     
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* DS18B20 jen  v pouzdrech TG2, TG8 a TG68 

 
 
 
 
 
 
 

Sníma� e teploty s kabelem   Str. v katalogu 51/ prospekt 06 

Provedení: teplotní � idla Pt100, Pt1000, Ni1000/6180, Ni1000/5000, DS18B20*, TCK, Ni891 a NTC20k; kabel 1m , dvouvodi� ové zapojení 

Typové 
ozna� ení Délka pouzdra (L) 

Prodejní 
cena 
v K�  

Kategorie 
dodání  TG1 (mosaz)    

TG1-10 10mm 525 A 

  
     

TG1-20 20mm 535 A       
TG1-30 30mm 545 A       
TG1-40 40mm 565 A       
TG1-50 50mm 575 A       

TG1-60 60mm 585 A       
TG2-10 10mm 565 A       
TG2-20 20mm 575 A  TG2 (nerez)    
TG2-30 30mm 590 A       
TG2-40 40mm 600 A       
TG2-50 50mm 615 A       
TG2-60 60mm 630 A       
TG2-70 70mm 640 A       
TG2-80 80mm 650 A  TG4 (mosaz)    
TG2-90 90mm 670 A       
TG2-100 100mm 680 A       

TG4 24mm 320 A       
TG6   570 B       
TG7   545 B  TG7 (mosaz)    
TGL-40 40mm 290 A      
TG8-40 40mm 320 A   
TG8-60 60mm 340 A   
TG8-80 80mm 340 A  

6

Æ 19,5

  
TG8-100 100mm 350 A  TG8 (nerez)    
TG8-120 120mm 350 A       
TG8-140 140mm 360 A       
TG8-160 160mm 360 A       
TG8-180 180mm 370 A       

TG8-200 200mm 370 A  TR 050A   
TG68-60 60mm 640 B   
TR050A-40 40mm 950 B   
TR050A-60 60mm 955 B   

TR050A-100 100mm 960 B  

 

 
          

Provedení do jímky       
 
TG8J + jímka JTG 8 (viz p � íslušentví)  

TG8J-40 40mm 340 A       
TG8J-60 60mm 360 A       
TG8J-80 80mm 360 A       
TG8J-100 100mm 370 A       
          

D
4,

6

24
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Kabelové sníma � e teploty s magnetickým uchycením TR158  

Provedení: sníma�  teploty s kabelem 1m, nerezové pouzdro, � idla Pt100, Pt1000, Ni100/5000, Ni 1000/6180, NTC20k a další 

Typové ozna� ení Prodejní cena v K�  

Kategorie 
dodání 

TR 158 650 C 

 
 
 
 
 
 
 
Kabelové sníma � e teploty s plastovým pouzdrem Str.v katalogu 58, 60/ prospekt 09, 16 

Provedení: sníma�  teploty s kabelem 1m, nerezové pouzdro, � idla Pt100, Pt1000, Ni100/5000, Ni 1000/6180, Ni891, NTC20k a další 

Typové ozna� ení Prodejní cena v K�  
Kategorie 

dodání 

TR 151 220 B 

TR 152  220 B 

TR 160 220 B 

TR 161  220 B 

TR 160 A, stín� ný kabel 240 B 

TR 161 A, stín� ný kabel 240 B 

 

 
P� íplatky:          � idlo DS18B20 pro TR 161                                                                                                               50,- K�  

 
 
 
 
Standardní délky kabel �  u sníma ��  teploty s kabelem jsou 1, 2, 5, a 10m.    

P� íplatky: provedení ve t�íd�  A  50,- K�   

 
provedení do výbušného prost�edí ATEX - zóna 2, pouze v provedení TG8 a TR 011 
(str. v katalogu 65/ prospekt 14)  

180,- K�  
 

 provedení 4-vodi� ové pro TG1, TG2, TG8 a TG68  100,- K�   

 PVC stín� ný 2x0,14; 2x0,25  15,-K�   

 PVC stín� ný 2x0,34  20,-K�   

 PVC nestín� ný 2x0,35; 4x0,35  15,-K�   

 1m kabel dvou�ilový silikon stín � ný 2x0,22mm  30,- K�   

 1m kabel dvou�ilový silikon stín � ný 2x0,34mm  40,- K�   

 1m kabel � ty��ilový silikon stín � ný 4x0,22mm  40,- K�   

 1m kabel se skelnou izolací a kovovým opletením 2x0,35mm pro TR050A  150,- K�   

 konektor CINCH  50,- K�   

 konektor K 1321 / ELKA 3008V  250,- K�   
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Sníma� e teploty s digitálním výstupem pro venkovní prost � edí Str. v katalogu 67/ prospekt 97 

Provedení: plastová hlavice sv� tlé šedé barvy    

Typové 
ozna� ení Protokol 

Prodejní 
cena v K�  

Kategorie 
dodání   

SD 110 protokol ADAM 1900 C   

SD 111 protokol ARION 1900 C   

SD 112 protokol MODBUS 1900 C   
 
 
 
 
 
 

 
 
   

 
 

 
 

 

Sníma� e teploty s digitálním výstupem se stonkem a hlavic í Str. v katalogu 69/ prospekt 100 

Provedení: plastová hlavice sv� tlé šedé barvy     

Prodejní cena v K�  

Délka stonku  Typové 
ozna� ení Protokol 70mm 120mm 180mm 240mm 

Kategorie 
dodání 

SD 120 protokol ADAM 1900 1910 1920 1930 C 

SD 121 protokol ARION 1900 1910 1920 1930 C 

SD 122 protokol MODBUS 1900 1910 1920 1930 C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sníma� e teploty s korekcí �ádané veli � iny SAU  Str. v katalogu 72, 75/ prospekt 67, 82 

      
Typové 
ozna� ení Prodejní cena v K�  

Kategorie 
dodání    

SAU 1000 930 B    

SAU 1500 930 B    

SAU 2000A 1030 B    

 

SAU 2000B 1030 B     
 
 
 
 
 
 
 

Sníma� e teploty s korekcí �ádané veli � iny OF Str. v katalogu 78/ prospekt 68 

Ovládací modul fan-coilových jednotek 
Typové 
ozna� ení Prodejní cena v K�  

Kategorie 
dodání    

 

OF 2009 1390 B     
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Párované sníma � e tepoty TP 11E  Str. v katalogu 81/ prospekt 37     

Provedení: dvouvodi � ové zapojení, DQmin  = 3°C  

Prodejní cena v K�  

Délka kabelu 
Kategorie 

dodání 

 

Typové ozna� ení Snímací prvek 2m 4m 6m  

TP 11E * Pt100/3850 1625     B 

TP 11E * Pt500/3850 1625 1725 1825 B 

TP 11E * Pt1000/3850 1725 1825 1925 B 

Provedení: � ty� vodi � ové zapojení, DQmin  = 3°C  

TP 11E * Pt100/3850 1770 1870 1970 B 

TP 11E * Pt500/3850 1770 1870 1970 B 

TP 11E * Pt1000/3850 1870 1970 2070 B 

* nutno vybrat délku sníma� e dle prospektu     

 

 

Standardní délky kabel �  u � ty� vodi � ového provedení 2, 4, a 6m.  
      

P� íplatky: provedení �� min = 2°C   90,- K�   
       
 
 
 
 
Párované sníma � e teploty TP 16, TP 16A Str. v katalogu 89/ prospekt 118     

Provedení: dvouvodi � ové zapojení, DQmin = 3°C  

Prodejní cena v K�  

Délka stonku  

Typové ozna� ení Snímací prvek 105mm 140mm 230mm 
Kategorie 

dodání 

TP 16 Pt100/3850 2130 2150 2190 B 

TP 16 Pt500/3850 2130 2150 2190 B 

Provedení: � ty� vodi � ové zapojení, DQmin = 3°C  

TP 16 Pt100/3850 2230 2250 2290 B 

TP 16 Pt500/3850 2230 2250 2290 B 

Provedení: dvouvodi � ové zapojení, DQmin = 3°C  

Prodejní cena v K�   

Délka stonku   

Typové ozna� ení Snímací prvek 97mm 133mm 
Kategorie 

dodání  

TP 16A Pt100/3850 2170 2190 B  

TP 16A Pt500/3850 2170 2190 B  

Provedení: � ty� vodi � ové zapojení, DQmin = 3°C    

TP 16A Pt100/3850 2270 2290 B  

TP 16A Pt500/3850 2270 2290 B  
 

P� íplatky: provedení s Pt 1000 100,- K�  

 provedení �� min = 2°C 90,- K�  

 teplotní rozsah pou�ití 0 – 150 °C      - 100,- K�  

 

    

V cen�  sníma ��  je zahrnuto prvotní ov �� ení.                                                                         
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Párované sníma � e teploty TP 13, TP 13A a TP 13B Str. v katalogu 84/ prospekt 80     
  

Provedení: dvouvodi � ové zapojení, DQmin  = 3°C   

Prodejní cena v K�  

Délka kabelu 
Kategorie 

dodání 

 

Typové ozna� ení Snímací prvek 2m 3m 5m  

TP 13 Pt100/3850 1990   B 

TP 13 Pt500/3850 1990 2040 2140 B 

 

 
Provedení: � ty� vodi � ové zapojení, DQmin = 3°C 

Prodejní cena v K�  

Délka kabelu 
Kategorie 

dodání 

Typové ozna� ení Snímací prvek 2m 3m 5m  

TP 13 Pt100/3850 2090 2140 2240 B 

TP 13 Pt500/3850 2090 2140 2240 B  
 
Provedení: dvouvodi � ové zapojení, DQmin = 3°C  

Prodejní cena v K�   
Délka kabelu 

Kategorie 
dodání  

Typové ozna� ení Snímací prvek 2m 3m 5m   

TP 13A Pt100/3850 1890   B 

TP 13A Pt500/3850 1890 1940 2040 B 

 
 
 

 
Provedení: � ty� vodi � ové zapojení, DQmin = 3°C  

Prodejní cena v K�  

Délka kabelu 
Kategorie 

dodání 

Typové ozna� ení Snímací prvek 2m 3m 5m  

TP 13A Pt100/3850 1990 2040 2140 B 

TP 13A Pt500/3850 1990 2040 2140 B  

 
Provedení: dvouvodi � ové zapojení, DQmin = 3°C 

Prodejní cena v K�  

Délka kabelu 

Kategorie 
dodání 

Typové ozna� ení Snímací prvek 2m 3m 5m  

TP 13B Pt100/3850 1840 1890 1990 B 

TP 13B Pt500/3850 1840 1890 1990 B 

 
Provedení: � ty� vodi � ové zapojení, DQmin = 3°C 

Prodejní cena v K�  

Délka kabelu 
Kategorie 

dodání 

Typové ozna� ení Snímací prvek 2m 3m 5m  

TP 13B Pt100/3850 1940 1990 2090 B 

TP 13B Pt500/3850 1940 1990 2090 B 

 
 
P� íplatky: provedení �� min = 2°C 90,- K�   

 za 2m dvouvodi� ového kabelu navíc 100,- K�  1m  50,-K�  

 za 2m � ty�vodi� ového kabelu navíc 100,- K�  1m  50,-K�  

 provedení s Pt 1000 100,- K�   

 teplotní rozsah pou�ití 0 – 150 °C - 100,- K�   

 
Standardní délky kabel �  u � ty� vodi � ového provedení 2, 3, a 5m. 
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Párované sníma � e teploty TP 15, TP 15A a TP 15B Str. v katalogu 86/ prospekt 79     
 

Provedení: kabel 2m, dvouvodi � ové zapojení, DQmin = 3°C  

Prodejní cena v K�  

Délka stonku  

 

Typové ozna� ení Snímací prvek 65mm 105mm 140mm 230mm 
Kategorie 

dodání 

TP 15 Pt100/3850 1610 1640 1680 1700 B 

TP 15 Pt500/3850 1610 1640 1680 1700 B 

 

Provedení: kabel 2m, � ty� vodi � ové zapojení, DQmin = 3°C  

Prodejní cena v K�  

Délka stonku 

Typové ozna� ení Snímací prvek 65mm 105mm 140mm 230mm 
Kategorie 

dodání 

TP 15 Pt100/3850 1660 1690 1730 1750 B 

TP 15 Pt500/3850 1660 1690 1730 1750 B 
 
 
 
 

Provedení: kabel 2m, � ty� vodi � ové zapojení, DQmin = 3°C  

Délka stonku 

Typové ozna� ení Snímací prvek 120 mm 175 mm 
Kategorie 

dodání 

TP 15A Pt100/3850 1730 1780 B 

TP 15A Pt500/3850 1730 1780 B 

 

Provedení: kabel 2m, � ty� vodi � ové zapojení, DQmin = 3°C  

Délka stonku 

Typové ozna� ení Snímací prvek 120 mm 175 mm 
Kategorie 

dodání 

TP 15A Pt100/3850 1750 1800 B 

TP 15A Pt500/3850 1750 1800 B 

 

 
 
 
 
Provedení: kabel 2m, dvouvodi � ové zapojení, DQmin = 3°C  

Délka stonku 

Typové ozna� ení Snímací prvek 120 mm 175 mm 
Kategorie 

dodání 

TP 15B Pt100/3850 1730 1780 B 

TP 15B Pt500/3850 1730 1780 B 

 

Provedení: kabel 2m, � ty� vodi � ové zapojení, DQmin = 3°C  

Délka stonku 

Typové ozna� ení Snímací prvek 120 mm 175 mm 
Kategorie 

dodání 

TP 15B Pt100/3850 1750 1800 B 

TP 15B Pt500/3850 1750 1800 B 
 
 
 
 
 

P� íplatky: provedení �� min = 2°C 90,- K�   

 za 2m dvouvodi� ového kabelu navíc 100,- K�  1m  50,-K�  

 za 2m � ty�vodi� ového kabelu navíc 100,- K�  1m  50,-K�  

 provedení s Pt 1000 100,- K�   

 teplotní rozsah pou�ití 0 – 150 °C - 100,- K�   
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Teplotní sondy   Str. v katalogu 101/ prospekt 03     

Provedení: dotyková,  kabel 1m , dvouvodi� ové zapojení      

Typové 
ozna� ení Snímací prvek 

Prodejní 
cena v K�  

Kategorie 
dodání  S x031/150    

S 0031/150 Ni1000/6180 1015 B      
S 1031/150 Pt100 1015 B      
S 2031/150 Pt1000 1015 B      
S 0033/250 Ni1000/6180 1060 B  S x033/250    
S 1033/250 Pt100 1060 B      
S 2033/250 Pt1000 1060 B      
         
Provedení: prostorová, na konektor CINCH        

Typové 
ozna� ení Snímací prvek 

Prodejní 
cena v K�  

Kategorie 
dodání 

200-80/C Pt1000 395 B 

200-80/E Pt1000 495 B 

100-60 Ni1000/6180 395 B 

                200-80/C, 100-60                            200-80/E 
 

         
Provedení: prostorová, kabel 1m dvouvodi� ové zapojení      

Typové 
ozna� ení Snímací prvek 

Prodejní 
cena v K�  

Kategorie 
dodání 

 
 S x0042/150 

  
S 0042/150 Ni1000/6180 1160 B      
S 1042/150 Pt100 1160 B      
S 2042/150 Pt1000 1160 B      
 
 
Provedení: univerzální vpichovací, kabel 1m dvouvodi� ové zapojení     

Typové 
ozna� ení Snímací prvek 

Prodejní 
cena v K�  

Kategorie 
dodání  S x301/220    

S 0301/220 Ni1000/6180 640 B      
S 1301/220 Pt100 640 B      
S 2301/220 Pt1000 640 B      
         
Provedení: univerzální vpichovací, kabel 1m dvouvodi� ové zapojení     

Typové 
ozna� ení Snímací prvek 

Prodejní 
cena v K�  

Kategorie 
dodání  S x302/220    

S 0302/220 Ni1000/6180 640 B      
S 1302/220 Pt100 640 B      
S 2302/220 Pt1000 640 B      
         
Provedení: potraviná � ská vpichovací, kabel 1m dvouvodi� ové zapojení     

Typové 
ozna� ení Snímací prvek 

Prodejní 
cena v K�  

Kategorie 
dodání  S x061/200    

S 0061/200 Ni1000/6180 1240 B      
S 1061/200 Pt100 1240 B      
S 2061/200 Pt1000 1240 B      
S 3061/200 2 x Pt100 1740 B      
 
S 0051/150 Ni1000/6180 1400 B  S x051/150    
S 1051/150 Pt100 1400 B      
S 2051/150 Pt1000 1400 B      
S 3051/150 2 x Pt100 1860 B      
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Provedení: potraviná � ská vpichovací, kabel 1m dvouvodi� ové zapojení 

Typové 
ozna� ení Snímací prvek 

Prodejní 
cena v K�  

Kategorie 
dodání 

 

S0091/200 Ni1000/6180 1240 B  
S1091/200 Pt100 1240 B  
S2091/200 Pt1000 1240 B  
S3091/200 2 x Pt100 1740 C  
     
     
     
Provedení: potraviná � ská vpichovací pro konvektomaty, kabel 1m dvouvodi� ové zapojení   

Typové 
ozna� ení Snímací prvek 

Prodejní 
cena v K�  

Kategorie 
dodání  S x061/250    

S 0061/250 Ni1000/6180 1610 B      
S 1061/250 Pt100 1610 B      
S 2061/250 Pt1000 1610 B      

S H061/250 3 x Pt 100 2110 C      
         
Provedení: potraviná � ská vpichovací pro konvektomaty, kabel 1m dvouvodi� ové zapojení   
Typové 
ozna� ení Snímací prvek 

Prodejní 
cena v K�  

Kategorie 
dodání 

S 0091/250 Ni1000/6180 1710 C 

S 1091/250 Pt100 1710 C 

S 2091/250 Pt1000 1710 C 

 

         
     
 
Standardní délky kabel �  u teplotních sond jsou 1, 2, 5, a 10m.     

P� íplatky: provedení ve t�íd�  A 50,- K�   

 4-vodi� ové zapojení u vpichovacích sond 100, K�   

 1m kabel dvou�ilový silikon stín � ný 2x0,22mm 30,- K�   

 1m kabel dvou�ilový silikon stín � ný 2x0,34mm 40,- K�   

 1m kabel � ty��ilový silikon stín � ný 4x0,22mm 40,- K�   

 1m kabel � ty��ilový stín � ný s teflonem 4x0,14mm 140,- K�   

 konektor CINCH 50,- K�   

 konektor K 1321 / ELKA 3008V 250,- K�   
 
 

Teplotní sondy s termo � lánkem K (NiCr-Ni) Str. v katalogu 130 
 

Typové 
ozna� ení Snímací prvek 

Prodejní 
cena v K�  

Kategorie 
dodání  

GD260 rychlá drátová 380/1 m E  
GD700 drátová f 2mm 380/1 m E  
GD1250 drátová f 4mm 690/1 m E  
CP500 dotyková 1180 E  
CZ900 vpichovací 1280 E  
CZ550 rychlá vpichovací 1250 E  
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Programovatelný sníma �  relativní vlhkosti a teploty bez displeje  
Str. v katalogu 121, 124, 127/ prospekt 124, 
125, 126 

Provedení: výstup 4-20mA  

Typ Popis Prodejní 
cena v K�  

Kategorie 
dodání 

PTSV 110 prostorový venkovní i vnit�ní  4930 E 
PTSV 120-150 kanálový, délka 150mm 5140 E 
PTSV 120-700 ty� ový, délka 700mm 5340 E 
PTSV 130 sonda na kabelu 1m 5340 E 

SP 003 
kabel pro nastavení sníma� e 
p�es USB 690 E 

 
 
 
 
 

Programovatelný sníma �  relativní vlhkosti a teploty s displejem 
  

Str. v katalogu 143 

Provedení: výstup 4-20mA  

Typ Popis 
Prodejní 

cena v K�  
Kategorie 

dodání 

T1110 sníma�  rel. vlhkosti, ros. bodu prostorový venkovní i vnit�ní  4390 E 

T3110 sníma�  teploty, rel. vlhkosti, ros. bodu prostorový venkovní i vnit�ní  4980 E 

T3113 sníma�  teploty, rel. vlhkosti, ros. bodu kanálový, délka 150mm 5190 E 

T3117 sníma�  teploty, rel. vlhkosti, ros. bodu ty� ový, délka 700mm 5390 E 

T3111 sníma�  teploty, rel. vlhkosti, ros. bodu sonda na kabelu 1m 5390 E 

T0110 sníma�  teploty prostorový 2790 E 

T4111 p�evodník teploty, Pt1000, -200 a� 600°C  2390  E  

 
Provedení: výstup 0-10V     

T0210 sníma�  teploty, rel. vlhkosti, ros. bodu prostorový venkovní i vnit�ní  4980 E 

T0213 sníma�  teploty, rel. vlhkosti, ros. bodu kanálový, délka 150mm 5190 E 

SP003 kabel pro nastavení sníma� e 690 E 

     

Sníma�  vlhkosti, teploty a rosného bodu s sériovým výstup em   Str. v katalogu 144 

    

Typ Popis 
Prodejní 

cena v K�  
Kategorie 

dodání 

T3411 sníma�  teploty, rel. vlhkosti, ros. bodu, výstup RS 485 5690 E 

T3311 sníma�  teploty, rel. vlhkosti, ros. bodu, výstup RS 232 3990 E 

P� íslušenství:   

A1510 adaptér 230v-50Hz/12Vdc pro p�ipojení do svorek 150 E  

 
 

P�evodník teploty na sériový výstup RS 485 nebo RS 23 2   Str. v katalogu 144 

               

Typové ozna� ení Vstup Výstup 
Prodejní 

cena v K�  
Kategorie 

dodání      
T4311 Pt1000/3850 RS 232 2490 E      
T4411 Pt1000/3850 RS 485 3790 E      
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P�evodníky teplota - proud STI   Str. v katalogu 105/ prospekt 20 
     

Typové ozna� ení Vstup Výstup 
Prodejní 

cena v K�  
Kategorie 

dodání 

STI Ni• konzola Ni1000/6180 4-20mA 1000 B 

STI Ni• DIN lišta Ni1000/6180 4-20mA 1000 B 

STI Pt• konzola Pt100/3850 4-20mA 1070 B 

STI Pt• DIN lišta Pt100/3850 4-20mA 1070 B 

STID Pt, Ni• Pt100/3850 4-20mA 1190 B 

• nutno vybrat z nabídky teplotních rozsah�  dle prospektu    
     

 

P�evodníky teplota - nap � tí STU    Str. v katalogu 107/ prospekt 21 
     

Typové ozna� ení Vstup Výstup 
Prodejní 

cena v K�  
Kategorie 

dodání 

STU Pt• konzola Pt 100/3850 0-10 V 1100 B 

STU Ni• konzola Ni1000/6180 0-10 V 1100 B 

• nutno vybrat z nabídky teplotních rozsah�  dle prospektu    

  

 

Univezální programovatelný p �evodník   

          

Typové ozna� ení Vstup Výstup 
Prodejní 

cena v K�  
Kategorie 

dodání      
PSTID* DIN lišta RTD, TC 4-20mA 1190 C      
PSTID* do hlavice RTD, TC 4-20mA 1090 C      
• nutno vybrat z nabídky teplotních rozsah�  dle prospektu      
 

Univerzální vícevstupý programovatelný p � evodník   Str. v katalogu 142 

               

Typové ozna� ení Vstup Výstup 
Prodejní 

cena v K�  
Kategorie 

dodání      
6xA U, I, RTD, TC RS485, ADAM 4500 E      
6xM U, I, RTD, TC RS485, MODBUS 4500 E      
6xR U, I, RTD, TC RS485, ARION 4500 E      
          

P�evodníky do hlavice         
          

Analogový nastavitelný p �evodník do hlavice APAQ-H   Str. v katalogu 141 

               

Typové ozna� ení Vstup Výstup 
Prodejní 

cena v K�  
Kategorie 

dodání      
APAQ-HRF Pt 100 4-20mA 920 E      
APAQ-HRFX Pt 100 4-20mA 2450 E      
APAQ-HCF TC - J, L, K, T, N 4-20mA 920 E      
APAQ-HCFX TC - J, L, K, T, N 4-20mA 2450 E      
 
          
 
Základní programovatelný p �evodník MINIPAQ-H  Str. v katalogu 141 

 

Typové ozna� ení 
Charakter vstupu 
teploty Výstup 

Prodejní 
cena v K�  

Kategorie 
dodání 

MINIPAQ-H RTD, TC 4-20mA 1620 E 
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Univerzální programovatelný p � evodník IPAQ-H  Str. v katalogu 141 

 

Typové ozna� ení 
Charakter vstupu 
teploty Výstup 

Prodejní cena v 
K�  

Kategorie 
dodání 

IPAQ-H RTD, TC 4-20mA 2980 E 

IPAQ-HX (výbuch) RTD, TC 4-20mA 4530 E 

 
 
 

Spína� e teploty TSZ2 a TSZ2H   Str. v katalogu 115/ prospekt 104 

Provedení: spína �  se zobrazením, typ � idla Pt1000/3850, Ni1000/6180   

Typové ozna� ení Popis 
Prodejní cena v 

K�  
Kategorie 

dodání  
TSZ2-24 napájení 24V, provozní relé 2100 B 

TSZ2H-24 napájení 24V, provozní a havarijní relé 2200 B 

TSZ2-230 napájení 230V, provozní relé 2150 B 

TSZ2H-230 napájení 230V, provozní a havarijní relé 2250 B  
 
 
 

Spína� e teploty   TSZ2H – RS485  Str. v katalogu 117/ prospekt 106 

Provedení: spína �  se zobrazením, typ � idla Pt1000/3850, Ni1000/6180   

Typové ozna� ení Popis 
Prodejní cena v 

K�  
Kategorie 

dodání  
TSZ2H-24 napájení 24V 2550 B 

TSZ2H-230 napájení 230V 2600 B  
 
 
 
 

Poruchová signalizace HPS10-8   
  
Str. v katalogu 135 

       

Typové ozna� ení Popis 
Prodejní cena v 

K�  
Kategorie 

dodání    
HPS10-8 napájení 230V 4010 E    
      
      

 

 
 
      

 
 
 

Termostat pro podlahové vytáp � ní UNICA 
   

 

Provedení: bílá nebo šedá barva, sou� ástí dodávky je sníma�  TR 161, kabel 3m    
      

Typové ozna� ení Popis 
Prodejní cena v 

K�  
Kategorie 

dodání   
MGU 3505xxPV Termostat týdenní programovatelný 4390 B   
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Spína� e teploty TSA-220   Str. v katalogu 109/ prospekt 15   

Provedení: s ovládacím knoflíkem, typ � idla Ni 1000/5000   

Typ Popis 
Prodejní 

cena v K�  
Kategorie 

dodání 

TSA 220A pro snímání okolní teploty 1620 B 

TSA 220K - 70 1620 B 

TSA 220K - 120 1630 B 

TSA 220K - 180 1640 B 

TSA 220K - 240 

se stonkem do klimatizací a potrubí 

1650 B 

TSA 220C s � idlem TG8 - 40, Ni 1000/5000, 1m 1700 B 

TSA 220P p�ílo�ný na potrubí 1620  B 

 

 
 
 

Spína� e teploty TFA-220   Str. v katalogu 112/ prospekt 39   

Provedení: s pevn �  nastavenou teplotou sepnutí, typ � idla Ni 1000/5000 

Typ Popis 
Prodejní 

cena v K�  
Kategorie 

dodání 

TFA 220A pro snímání okolní teploty 1420 B 

TFA 220K - 70 1420 B 

TFA 220K - 120 1430 B 

TFA 220K - 180 1440 B 

TFA 220K - 240 

se stonkem do klimatizací a potrubí 

1450 B 

TFA 220C s � idlem TG8 - 40, Ni 1000/5000, 1m 1500 B 

TFA 220P p�ílo�ný na potrubí 1420  B 

 

     
P� íplatky: 1m kabel dvou�ilový silikon stín � ný 2x0,34mm 40,- K�      

 napájení 24 Vss nebo 24 Vst�  100,- K�      

 zm� na hystereze  150,- K�      
 
 
 
 
 

Regulátory teploty vlhkosti vzduchu  Str. v katalogu 145       

 

Typ Popis 
Prodejní 

cena v K�  
Kategorie 

dodání     

H 3020 Prostorový regulátor pro venkovní i vnit�ní 
pou�ití, rozsah m �� ení -30 a� 80 °C 5980 

E     

H 3023 Regulátor do vzduchotechnického kanálu, 
rozsah m�� ení -30 a� 125 °C 6280  

E     

H 3021 Regulátor s externí sondou na kabelu, rozsah 
m�� ení -30 a� 105 °C 6280 

E     

H 3431 
Regulátor s externí sondou na kabelu, navíc 3 
binární vstupy, další výstup: RS 485, rozsah 
m�� ení -30 a� 105 °C 7890 

E 
    

H 7431 

Teplom� r-vlhkom� r-barometr, navíc 3 binární 
vstupy, regulátor s externí sondou na kabelu, 
další výstup: RS 485, rozsah m�� ení -30 a� 
105 °C 9390 

E 
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Jímky, návarky, redukce Str. v katalogu 98/ prospekt 40 

Provedení: závit G1/2 nebo M20x1,5 , nerez ocel 17 240,  odolnost proti tlaku 6,3 MPa   

Typové ozna� ení Délka  
Prodejní 

cena v K�  
Kategorie 

dodání  

 
Jímka JS 130, JS 130B 

  
Jímka JS 130-50 50 mm 230 A     
Jímka JS 130-100 100 mm 250 A     
Jímka JS 130-160 160 mm 275 A     
Jímka JS 130-220 220 mm 295 A     
Jímka JS 130-280 280 mm 315 A     
Jímka JS 130-340 340 mm 345 A     
Jímka JS 130-400 400 mm 355 A     
     Jímka JPTS 41  
Jímka JPTS 41-50 50 mm 330 B    
Jímka JPTS 41-100 100 mm 340 B    
Jímka JPTS 41-160 160 mm 350 B    
Jímka JPTS 41-220 220 mm 360 B    
Jímka JPTS 41-280 280 mm 370 B    
Jímka JPTS 41-400 400 mm 380 B  

 
 

  
P� íplatek: provedení se závitem M20x1,5 70,-K�      
     Jímka JTG 8    
Jímka JTG 8-40 40 mm 220 B    
Jímka JTG 8-60 60 mm 230 B    
Jímka JTG 8-80 80 mm 240 B    
Jímka JTG 8-100 100 mm 250 B    
P� íplatek: provedení se závitem M20x1,5 70,-K�   

 

  
     Jímka J 010    
Jímka J 010-110 110 mm 450 B     
Jímka J 010-170 170 mm 470 B    
Jímka J 010-250 250 mm 490 B    
     

 

  
    
Jímky samostatné k párovaným sníma �� m TP 11E Jímka JTP 11    
Jímka JTP 11-36 36 mm 275 B    
Jímka JTP 11-86 86 mm 290 B  
Jímka JTP 11-136 136 mm 310 B  
Jímka JTP 11-176 176 mm 330 B  
      
Jímky samostatné k párovaným sníma �� m TP 15   
Jímka JTP 15A-91 91 mm 350 B  Jímka JTP 15    
Jímka JTP 15A-146 146 mm 370 B     
Jímka JTP 15-65 65 mm 320 B     
Jímka JTP 15-105 105 mm 330 B     
Jímka JTP 15-140 140 mm 340 B     
Jímka JTP 15-230 230 mm 360 B     
        
Jímky samostatné k párovaným sníma �� m TP 16 Jímka JTP 16  
Jímka JTP 16A-88 88 mm 320 B  
Jímka JTP 16A-124 124 mm 330 B  
Jímka JTP 16-105 105 mm 330 B  
Jímka JTP 16-140 140 mm 340 B  
Jímka JTP 16-230 230 mm 360 B  
     

 
 
 
 

P� íplatky: provedení se závitem G3/8´a 
M27x2 125,- K�  

 provedení se závitem NPT 1/2´ 200,- K�  
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Návarky, redukce a ostatní   Str. v katalogu 98/ prospekt 40 

   

 Návarek p � ímý                       Návarek šikmý  

    

  

Typ 
Prodejní 

cena v K�   
Kategorie 

dodání 
Kategorie 

dodání  

Návarek p�ímý 28x50 60 B   

Návarek p�ímý 28x50 nerez 130 B     
Návarek šikmý 28 x 50 80 B     

Návarek šikmý 28 x 50 nerez 150 B Redukce   Dr�ák nerez   
Návarek šikmý 28 x 70 90 B     
Návarek šikmý 28 x 70 nerez 160 B     
Návarek šikmý 28 x 100 100 B     
Redukce G1/2 na M27x2 70 B     
Dr�ák st �edový K120 - nerez 95 B     
Dr�ák plastový 30  B   Dr�ák plast  

       

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Digitální teplom � ry SENSITEST 204C a 2004C   Str. v katalogu 119/ prospekt 90 

    

Typové ozna� ení Snímací prvek 
Prodejní 

cena v K�  
Kategorie 

dodání 

Sensitest 204C pro Ni1000/6180, rozlišení na desetinu stupn�  1760 B 

Sensitest 2004C pro Ni1000/6180, rozlišení na celé stupn�  1560 B 

Úchyt na ze	    110 B 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Digitální teplom � ry -50 a� 500°C pro Pt1000/3850 a Ni1000/6180 Str. v katalogu 135 

Provedení: bez záznamu, pouze pro Ni1000/6180      

Typové ozna� ení Popis 
Prodejní 

cena v K�  
Kategorie 

dodání   

C0111 jednokanálové teplom� r 3290 E   

C0121 dvoukanálový teplom� r 3590 E   

C0141 � ty�kanálový teplom� r 5780 E   

Provedení: se záznamem, Ni1000/680 nebo Pt1000/3850      

D0211 jednokanálový teplom� r 4930 E   

D0221 dvoukanálový teplom� r 5310 E   

D0241 � ty�kanálový teplom� r 7070 E   
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Digiální teplom � ry, vlhkom � ry, barometry   Str. v katalogu 133, 134 

Provedení: bez záznamu      

Typové 
ozna� ení Popis 

Prodejní 
cena v K�  

Kategorie 
dodání   

C3120 teplom� r, vlhkom� r, rosný bod  3810 E   
C3121 teplom� r, vlhkom� r -30/80°C / 0-100% 4420  E   
C3631 teplom� r, vlhkom� r, ros.bod pro vn� jší sondu teploty 4470 E   
C4130 teplom� r, vlhkom� r, barometr, vnit�ní � idla 6100 E   
C4141 teplom� r, vlhkom� r, barometr s vn� jší sondou 6460 E   

Provedení: se záznamem      

D3120 teplom� r, vlhkom� r a datlogger, rosný bod 5950 E   
D3121 teplom� r, vlhkom� r a datalogger -30/80 / 0-100% 6260 E   
D3631 teplom� r, vlhkom� r, ros.bod pro vn� jší sondu teploty 6310 E   
D4130 teplom� r, vlhkom� r, barometr, vnit�ní � idla 7940 E   
D4141 teplom� r, vlhkom� r, barometr s vn� jší sondou T,V 8300 E   
 

Digitální teplom � ry pro termo � lánkové sondy   Str. v katalogu 134 

Provedení: bez záznamu    

C0311 jednokanálový teplom� r pro termo� lánek J, K, S 3360 E 

C0321 dvoukanálový teplom� r pro termo� lánek J, K, S 3590 E 

Provedení: se záznamem    

D0311 jednokanálový teplom� r pro termo� lánek J, K, S 5190 E 

D0321 dvoukanálový teplom� r pro termo� lánek J, K, S 5350 E  

 
 
 

Ukazovací p � ístroj APOSYS 02   Str. v katalogu 132 

      

Typové ozna� ení Popis 
Prodejní 

cena v K�  
Kategorie 

dodání   

APOSYS 02 
4 místný panelmetr se signalizací, komunikace 
RS485 4290 E   

 
      

Univerzální zobrazovací jednotka UZJ   Str. v katalogu 133 

      

Typové ozna� ení Popis 
Prodejní 

cena v K�  
Kategorie 

dodání   
UZJ RTD univerzální zobrazova� , odporový vstup 2450 E   
  1 limita 250 E   
  další limita (max 4) 150 E   
  analog. výstup pasivní  400 E   
  analog. výstup aktivní 600 E   
  komunikace RS485 600 E   
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Kategorie dodání  C   

 

P� íplatky :  

bezkontaktní spína� e ( jen u verze TDu a TDd)           200,- 

modulace FSK ( slu� itelná s HART , jen u verze TDi)   800,- 

provedení ve t�íd�  A 50,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sníma� e teploty � ady TDx  Str. v katalogu 131 

         

 4-20 mA 0-5V spína� e RS485 baterie  

Délka stonku TDi TDu TDs TDd TDb  

             

 Hladký stonek do 150°C 

70mm 3680 3995 4070 4070 3970  

120mm 3695 4010 4085 4085 3985  

180mm 3710 4025 4100 4100 4000  

240mm 3725 4040 4115 4115 4015  

 

 Hladký stonek do 400°C 

100mm 3995 4310 4385 4385 4275  

160mm 4010 4325 4400 4400 4290  

220mm 4025 4340 4415 4415 4305  

280mm 4070 4385 4460 4460 4350  

400mm 4115 4430 4505 4505 4395  

 

  Stonek se šroubením 

160mm 4085 4400 4475 4475 4365  

220mm 4100 4415 4490 4490 4380  

280mm 4145 4460 4535 4535 4420  

400mm 4190 4505 4580 4580 4465  

    

Stonek s rychlou odezvou 

100mm 3680 3995 4070 4070 3970  

160mm 3695 4010 4085 4085 3985  

220mm 3710 4025 4100 4100 4000  
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M�� icí, záznamová a � ídící úst � edny Poseidon a Damocles  
                                                                
 Str. v katalogu 136, 137, 138 

 

Typové ozna � ení Prodejní cena v K �   

  
  

IP WatchDog 
600218 IP WatchDog Lite           4 018  

600217 IP WatchDog Lite plain           3 240  
  
  

 Damocles 
600231 Damocles 2404           10 354  

600270 Damocles 2404 SET           11 690  

600277 Damocles 2404 Tset      12 692  

600250 Damocles MINI           4 843  

600289 Damocles MINI set      5 678  

600241 Damocles 0808e      3 424  
  
  

 Remote I/O & serial port 
600291 I/O Controller PL      4 843  

600292 I/O Controller PL SET           5 845  

600307 I/O Controller 1204      6 179  

600334 IP Relay HWg-ER02a            5 177  
  

  

 Monitoring   

  

Poseidon 32xx  
600166 Poseidon 3262      3 350  

600257 Poseidon 3262 Tset           4 018  

600165 Poseidon 3265      6 847  

600313 Poseidon 3265 GSM2 Tset           12 024  

600252 Poseidon 3266      4 309  

600253 Poseidon 3266 Tset           5 503  

600282 Poseidon 3266 THset      6 146  

600254 Poseidon 3268           6 012  

600255 Poseidon 3268 Tset           7 306  

 

Poseidon 1xxx & 2xxx 
600006 Poseidon 1250           6 680  

600042 Poseidon 1250 Tset      7 682  

600043 Poseidon 1250 THset           8 834  

600271 Poseidon 2251      10 688  

600331 Poseidon 2251 Tset           11 890  

600332 Poseidon 2251 GSM Tset      16 366  

600244 Poseidon 1250 Relay cable           499  

        

Kategorie dodání  E                                            
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M�� icí, záznamová a � ídící úst � edna MS5+  Str. v katalogu 136 

    

Typové ozna� ení Popis 
Prodejní 

cena v K�  
Kategorie 

dodání 

MS5 záznamová a m�� icí úst�edna, v� etn�  kalibra� ního listu od výrobce  15990 E 

MS5D záznamová a m�� icí úst�edna s displejem, v� etn�  kalibra� ního listu od výrobce  18980 E 

SWR003 rozší�ený program pro Windows - licence na 1 po� íta�   2850 E 

vstupní modul typu A0 4-20mA se zdrojem pro napájení proudové smy� ky  298/vstup E 

vstupní modul typu A1 4-20mA pro pasivní snímání proudu  298/vstup E 

vstupní modul typu Bx,Dx,F,J,K,K1  550/vstup  E 

p�esný vstupní modul typu K3 pro Pt1000 -10 a� +50°C  890/vstup  E 

vstupní modul typu N,T,O,P,Q pro termo� lánky K,T,O,S,B  998/vstup  E 

p�íplatek za galvanické odd� lení analogového vstup. modulu  1677/vstup  E 

vstupní modul-galvanicky odd� lené st�ídavé vstupy typu Cx,Ex  2100/vstup  E 

binární vstupní modul typu S,S1  298/vstup  E 

binární vstupní modul pro beznap�� ový kontakt typu SG  790/vstup  E 

� ítací vstupní modul typu CTU,CTK  1190/vstup  E 

frekven� ní vstupní modul typu FU, FK  790/vstup  E 

vstupní modul typu RS  1980 E 

MP013 kovové bo� ní úchyty pro montá� úst �edny na ze	  - pár se 4 šrouby  195 E 

MP012 dr�ák MS5D, MS5 na DIN lištu, v � etn�  6 šroub�   350 E 

A1759 napájecí adaptér 230V-50Hz/21Vss, 1A pro MS5, MS5D  680 E 

A1940 spínaný napájecí adaptér 230V-50Hz/24Vdc/1A/24W do zásuvky  300 E 

A5948 spínaný zdroj 24Vss pro montá� na DIN lištu, v � etn�  DIN lišty délky 100mm  1960 E 

MP025 zabudované rozhraní pro p�ipojení na Ethernet  2980 E 

MP024 zabudované nezávislé rozhraní pro GSM modem pro p�íjem a vysílání SMS  790 E 

MP021 
externí p�evodník RS232/RS485 na stran�  po� íta� e s napáje� em, 
v� .terminátoru  2998 E 

MP022 externí p�evodník USB/RS485, v� etn�  terminátoru  1990 E 

MP023 externí p�evodník pro p�ipojení na Ethernet s napáje� em, v� etn�  terminátoru  6490 E 

MP026 sk�í
 ka s externí akustickou signalizací alarmu  450 E 

MP002 telefonní hlási�  alarm�  s napáje� em  3490 E 

MP018 modul 16 výstupních relé  7270 E 

MP017 komunika� ní kabel pro externí terminál nebo modul výstupních relé, 60cm  440 E 

MP013 kovové bo� ní úchyty pro montá� úst �edny na ze	  - pár se 4 šrouby  195 E 

MP019 dr�ák modulu relé na DIN lištu, v � etn�  6 plastových nýt�   350 E 

MP020 zvýšená DIN lišta s konzolami pro desku relé se šrouby  350 E 

MP016 terminál s LCD, alarmovými LED, klávesnicí - pro zabudování do otvoru ve víku  4 930 E 

MP032 exter.terminál s LCD, LED, klávesnicí ve sk�í
 ce s krytím, v� . kabelu 2m  5 990 E 

MP017 komunika� ní kabel pro externí terminál nebo modul výstupních relé, 60cm  440 E 

MP017-5  komunika� ní kabel pro externí terminál, 5m  690 E 

MP017-10  komunika� ní kabel pro externí terminál, 10m  980 E 

MP009 GSM modem FASTRACK M1306B, bez p�íslušenství  4790 E 

MP009/1 GSM anténa 3dB pro modem int. lomená  420 E 

MP009/2 datový kabel pro nastavení GSM modemu  220 E 

MP009/3 zdroj 230V/12V pro napájení GSM modemu  420 E 

MP027 pár bo� ních kryt�  pro estetické zakrytí svorek úst�edny  690 E 

MP007 USB kabel A-B délky 1,8m, standardní po� íta� ový kabel  90 E 

MP030 konektor pro RS232 se svorkami  260 E 

MP031 šroubovák pro snadné kontaktování kabel�  do svorek WAGO  155 E 

MP033 sk�í
  s krytím IP54 s dr�áky na ze 	  a dr�áky úst �edny bez otvoru ve víku  1690 E 

MP034 záznamová úst�edna MS5 ve sk�íni s krytím s p�ipojeným terminálem ve víku  23050 E 

SLU004 kalibra� ní list z akreditované laborato�e Meros k úst�ednám pro 1 a� 8 vstup �   1900 E 

SLU005 kalibra� ní list z akreditované laborato�e Meros k úst�ednám pro 9 a� 16 vstup �   2700 E 
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Dataloggery pro záznam teploty a vlhkosti Str. v katalogu 139, 140 

Provedení: s displejem   

Typové 
ozna� ení Popis 

Prodejní cena 
v K�  

Kategorie 
dodání 

S0110E ekonomický záznamník teploty - NOVINKA 1980 E 

S0110 teplom� r - logger s vnit�ním � idlem 2760 E 

S0111 jednokanálový teplom� r - logger ze sondy Pt1000 3020 E 

S0121 dvoukanálový teplom� r - logger ze sond Pt1000 3450 E 

S0122 dvoukanálový teplom� r - logger z interní a externí sondy 3450 E 

S0141 � ty�kanálový teplom� r - logger ze sond Pt1000 5180 E 

S0841 dvoukanálový teplom� r + 2x binární vstup 5180 E 

S3120 záznamník teploty a vlhkosti s vnit�ními sensory 4680 E 

S3121 záznamník teploty a vlhkosti s externí sondou na kabelu 5460 E 

S3631 záznamník teploty a vlhkosti + externí vstup ze sondy Pt1000 5820 E 

S3541 záznamník teploty a vlhkosti + 2x nap�� ový vstup 0-5V 6480 E 

S6011 jednokanálový záznamník proudu 0-20mA 4320 E 

S6021 dvoukanálový záznamník proudu 0-20mA 4930 E 

S5011 jednokanálový záznamník nap� tí 0-5V 4320 E 

S5021 dvoukanálový záznamník nap� tí 0-5V 4930 E 

Provedení: bez displeje    

R0110E ekonomický teplom� r - logger s vnit�ním � idlem 1880 E 

R0110 teplom� r - logger s vnit�ním � idlem 2580 E 

R3120 záznamník teploty a vlhkosti s vnit�ními sensory 4250 E 

R3121 záznamník teploty a vlhkosti s externí sondou na kabelu 5030 E 

    

P� íslušenství:   

LP002 COM adaptér pro komunikaci loger�  po RS232 590 E 

LP003 COM adaptér pro komunikaci loger�  po USB 850 E 

LP004 magnet pro start a stop záznam�  90 E 

MD036 Dual Lock - samolepící suchý zip pro snadné upevn� ní 30 E 

SW100 CD s voln�  ši� itelným programem pro PC 60 E 

F9000 dr�ák loggeru na st � nu se zámkem 350 E 

F0000 vým� nná krytka � idel, sintrovaný bronz 250 E 

A4203 náhradní lithiová baterie 3,6V bez vývod�  240 E 

SWR001 rozší�ený program pro Windows - licence na 1 po� íta�  1450 E 

K0921 vodot� sná zásuvka Canon 9 pin�  pro p�ipojení signálu - krytí IP 67 344 E 

K0925 zásuvka Canon 9 pin�  pro p�ipojení signálu - krytí IP 20 35 E 

K0945 adaptér se svorkami pro snadné p�ipojení signálu 390 E 
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Slu�by a kalibrace    

  

Ov�� ování párovaných sníma ��  v AMS-K72 (Autorizované Metrologické St � edisko)  

  

Popis 
Ozna� ení pro 
objednání Cena v K�  

Kategorie 
dodání     

párované sníma� e SENSIT OTP00000 430 A     
jednotlivé sníma� e SENSIT OTP20000 400 A     
párované sníma� e jiných výrobc�  OTP10000 480 A     
jednotlivé sníma� e jiných výrobc�  OTP30000 450 A     
        

     

Kalibrace m �� idel s kalibra � ním listem SENSIT s.r.o.     

     

Popis Cena v K�  
Kategorie 

dodání     
Odporové teplom � ry v � etn �  p� evodník �  4-20 mA / 0-10 V      

m�� ení v jenom bod�   - standardn�  0°C 390  A    
ka�dý další bod v rozsahu 0 a� 180 °C 100  A    

ka�dý další bod v rozsahu 180 a� 400 °C 150  A     
ka�dý další bod v rozsahu -30 a� 0 °C  150  A     

P� ímoukazující elektronické teplom � ry      
m�� ení ve dvou bodech  - standardn�  0°C, t max   390 A     
další sonda dva body (0°C, t max) 150 A     

ka�dý další bod 100 A     
ka�dý další bod v rozsahu -30 a� 0 °C  150  A     
        
P� íplatky: vícepráce vyplývající z hrubého zne� išt� ní 50 a� 150,- K �  / m�� idlo (pár) 

Slevy: p�i ov�� ování více sníma��  nebo páru v jedné    
 várce:  5 a� 20 výrobk �  stejného typu  5%   
             nad 20 výrobk�  stejného typu  10%   

       

 
 
 

Kalibrace m �� idel s kalibra � ním listem akreditované laborato �e    

    

Popis 
Ozna� ení pro 
objednání Cena v K�  

Kategorie 
dodání     

sníma�  s aktivním výstupem K0698722 715 B     
kalibrace p�ístroje s 1 sondou K1198722 748 B     
kalibrace p�ístroje se 2 sondami K2198722 1035 B     
kalibrace p�ístroje se 3 sondami K3198722 1323 B     
kalibrace teplom� ru s vlhkom� rem KTH98722 1093 B     

kalibrace odporového sníma� e K0098722 715 B     
 
Upozorn � ní:  termín kalibrace je po� ítán od dodání hotového výrobku do metrologické laborato�e, b� �n �  do 2 týdn� . 
                      expresní p�íplatek do 7 dn�                 10 % 
                                                   do 3 dn�                  20 % 
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