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POPIS A POUŽITÍ
Přenosné ukazovací přístroje SENSITEST 204C a 2004C ve spojení s teplot-
ními sondami jsou určeny pro měření teploty pevných, kapalných a plyn-
ných látek. Teplotní sondy jsou k přístroji připojeny přes konektor CINCH. 
K přístroji je možné připojit sondy s čidly Ni 1000/6180 třídy přesnosti A. 
U varianty SENSITEST 204C je teplota měřena s rozlišením 0,1 °C, u varianty 
SENSITEST 2004C s rozlišením 1 °C. 
Pokles napětí baterie je signalizován výstražným nápisem „LO BAT”. Při 
snížené viditelnosti lze displej nasvítit pomocí tlačítka „light”. Standardní 
teplotní rozsah použití snímačů je dán typem použité sondy, maximální 
teplotní rozsah měření je -30 až 250 °C. U varianty SENSITEST 204C je 
možné na displeji zobrazit maximální teplotu 199,9 °C. 
Digitální teploměry jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním 
prostředí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
 � úchyt na zeď

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE
Výrobce vydává EU Prohlášení o shodě. 
Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kon-
trolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. 
Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona 
č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibro-
vané v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025, 
v platném znění) nebo v AKL.

090.11czPŘENOSNÉ UKAZOVACÍ PŘÍSTROJE SENSITEST 204C A 2004C

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Typ přístroje SENSITEST 204C SENSITEST 2004C
Rozlišení měřené teploty 0,1 °C 1 °C
Typ čidla Ni 1000/6180
Rychlost měření 3 měření za sekundu
Maximální teplotní rozsah použití -30 až 199,9 °C  -30 až 250 °C
Napájecí napětí 9 V baterie 6F22 nebo NiCd článek
Životnost baterie 100 hodin

Chyba zobrazovacího přístroje * 0 až 100 °C ± (0,3 % z rozsahu + 1 digit)
-30 až 250 °C ± (0,4 % z rozsahu + 1 digit)

Displej 3 a 1/2 místný – LCD, výška znaků 13 mm
Teplota okolí 0 až 50 °C
Připojovací konektor CINCH
Materiál krabičky ABS (UL94HB)
Barva krabičky černá nebo bílá
Rozměry krabičky (V x Š x H) 62,7 x 140 x 30,5 mm
Stupeň krytí IP 40 dle ČSN EN 60529, v platném znění
Hmotnost 0,11 kg (bez baterie)

*) Nezahrnuje chybu zvolené teplotní sondy
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ROZMĚROVÝ NÁČRT 

OBSLUHA TEPLOMĚRU
Zapnutí přístroje se provede pomocí tlačítka ON/OFF umístěného pod displejem. Po zapnutí začne digitální teploměr ihned měřit okamžitou hodnotu teplo-
ty. Pokud není k přístroji připojena sonda, na displeji je zobrazován údaj “0”. Baterie je umístěna pod odnímatelným krytem na zadní straně přístroje.  
V případě poklesu napájení se na displeji zobrazí “LO BAT”. V tomto případě je nutno vyměnit 9V baterii.

Volitelné příslušenství: úchyt na zeď




